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Bedarfsermittlung
Um Ihnen den Auswahlprozess zu erleichtern und den für Ihre Bedürfnisse optimalen Maschinentyp zu ermitteln, füllen sie 
bitte die unten stehenden Felder (soweit wie möglich) aus.

Sie können ihre Daten direkt in das PDF eintragen, das Dokument speichern und uns über die info@combipack.eu 
zusenden. Alternativ können sie das Dokument auch ausdrucken und ausgefüllt per Fax an die +49 202 94601863 senden.

Daten für Ihr passendes Modell

Daten zu Ihrem Produkt / Packgut

Gegebenheiten vor Ort

Maschinentyp

Abmessungen Packgut

Umgebung

Fördertechnik

Schutzzaun

Muting / Personenschutz

Oberkante Fördertechnik

Fläche Stellplatz

Höhe Packgut (inkl. Palette)

Gewicht Packgut

Überstand / Unterstand

Durchsatz

Deckblatt

vollautomatisch

Min. (LxB) x mm

Normal

vorhanden

vorhanden

vorhanden

Staubig

wird benötigt

wird benötigt

wird benötigt

wird nicht benötigt

wird nicht benötigt

wird nicht benötigt

Nass

Min. mm

Min. Kg

Max. mm

Max. Kg

Überstand: mm

mm

mm Länge mm Breite mm Deckenhöhe 

Unterstand: mm

maximal              Paletten pro

nicht nötig

wasserdichte Verpackung

halbautomatisch

Max. (LxB) x mm

Temp.: bis °C

Schicht (           Std.)Std. Tag

optional

staubdichte Verpackung
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